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PRIVY®

PRIVY. UN NUEVO CONCEPTO DE
PRIVACIDAD E HIGIENE

EL SISTEMA REVOLUCIONARIO PRIVY®

PRIVY nace desde nuestra experiencia en el drea Hospitalaria y observando
los puntos débiles que cada dia nos comparten nuestros clientes.

Llevamos mds de 10 afios ofreciendo soluciones en mejorar la privacidad del
paciente en zonas donde la intimidad toma especial importancia, desde esa
experiencia lanzamos un nuevo producto perfectamente adaptable vy
modulable, adaptdndonos a todas las nuevas necesidades del sistema
sanitario.

;QUE ES PRIVY®?

PRIVY es un sistema modular y adaptable para
mejorar la privacidad, higiene y seguridad en el
dmbito hospitalario, disefiado con tecnologia
antibacteriana y resistente a impactos, con un
sistema Unico vy versdtil, para adaptarse a las
necesidades cambiantes del sistema sanitario.




Disefiado en mdédulos de una sola pieza, sin aristas ni uniones.

Tratamiento antibacteriano.

Totalmente Impermeable.

Disefio ergondmico con superficies redondeadas lo hace ideal para su limpieza,
completamente desmontable.

El sistema se ofrece mddulo a mddulo.

Las necesidades cambian y PRIVY se adapta.

Sistema de unidén Unico y verstil.

Decisiones sin errores. Ampliar o reducir sin problemas.

Estabilidad garantizada hasta mds de |3 mddulos, sistema anti vuelque accidental.
Sin esfuerzos en el movimiento de los médulos.

Ruedas dobles de méxima calidad con sistema de freno y alta maniobrabilidad.
Module un box sin necesidad de accesorios.

Maxima versatilidad.

Material de alta dureza a prueba de impactos y golpes. (Norma ASTM |693/B>200)*
Ahorro en sustitucion de paneles.

Resistente a golpes de camillas y otros objetos contundentes.

Garantia a prueba de golpes.

Propiedades ignifugas de alta resistencia al fuego. (Clasificacion UL 94 Clase HB)
Propiedades antibacterianas. (ISO 22196:201 1)
Estabilidad a prueba de golpes anti vuelque.

Material, es un compuesto de Polietileno sin microporos totalmente reciclable.
Sistema Integrado de Gestidn Calidad-Ambiente conforme a las normas UNI EN ISO
9001:2015 y UNIEN ISO 14001:2015.

Ruedas de acuerdo a regulacion RoHS y REACH. No contiene carburos aromdticos
policiclicos ni cromo (VI).

Fabricado y disefiado en Espafia, reduccidon en huella de carbono.

La intimidad del paciente queda garantizada debido a su disefio.
Reduccidn acustica respecto a otros sistemas de Privacidad.

Creamos Espacios versétiles.

Separaciones Rectas.

Creacién en Formas de L, U sin accesorios adicionales.

Sistema fdcil de plegado totalmente integrado en el espacio.

Versdtil, los espacios cambian y nuestro producto también con nuestro sistema EASY EASY
retiramos tan solo los pasadores y queda listo para ampliar, reducir o cambiar de ubicacion.
Instalacion EASY EASY 2 soportes + 2 pasadores con retencion.

Instalacidn temporal o permanente.

*El material cumple con la norma ASTM 1693/B y ha alcanzado un valor de resistencia al impacto de mas de 200 J/m.
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ALTURA PESO GROSOR

167 cm 3 kg

45 cm

Mddulo Privy, 2 Pasadores, 2 retenciones de pasador.. )
Ruedas, segin eleccién de configuracién. Distanciador segin eleccion.

LONGITUD ALTURA

NUMERO DE MODULOS REFERENCIA LONGITUD
| PRI-167-1M 30 cm
NUMERO DE MODULOS REFERENCIA

[:[[ 3 PRI-167-3M 81 cm
[]]:H 4 PRI-167-4M 108 cm
[:[[]: 5 PRI-167-5M I35 cm
HH]I 6 PRI-167-6M 162 cm
“| | | 7 PRI-167-7M 189 cm
H| || | 8 PRI-167-8M 216 cm
“| || ” 9 PRI-167-9M 243 cm
H| || | | 10 PRI-167-10M 270 cm
”l ” ” | 11 PRI-167-11M 297 cm
I” || || || 12 PRI-167-12M 324 cm
“” ” || ” 13 PRI-167-13M 351 cm
““ “l ” “ 14 PRI-167-14M 378 cm

TIPO

SOPORTE A PARED STANDARD 65mm

SOPORTE A PARED XL 160 mm

[67 cm

[67 cm

167 cm

|67 cm

[67 cm

[67 cm

|67 cm

[67 cm

167 cm

[67 cm

[67 cm

[67 cm

PROFUNDIDAD

I5cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

40 cm

45 cm

50 cm

55 cm

60 cm

65 cm

70 cm

* Con soporte a pared standard deberd afiadirse a la longitud 3 cm para saber el limite de cobertura.
* Con soporte a pared XL deberd afiadirse a la longitud 12,5 cm para saber el limite de cobertura,

REFERENCIA, COLOREADA

PRI-SEP65
PRI-SEP 160

Soporte a pared de

65mm

6,5 cm

16 cm

LONGITUD

PESO

0216 kg
0310 kg

Soporte a pared de

160mm
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