
FICHA TÉCNICA MÁSCARA KN95 

Referencia 

Y-9500 MASKATACK

Denominación 

Máscara KN95 .Respirador. Máscara de protección EPI KN95. 

Fabricación 

Producto sanitario Clase I no estéril. Según normativa 93/42/EEC, Anexo V. 

Foshan Kindly Care Products Co.,Ltd.  

Conforme al estándar KN95 – GB2626-2006 de China. 

CE / FFP2 – DIN EN 149:2001 y A1:2009 de Europa. 

N95 – NOISH standard en Estados Unidos. 

Materiales utilizados 

Fabricado en tejido no tejido y Meltblown consistente en filamentos 

ultrafinos de filtrado de alto grado para aire, líquido y partículas.  

Correas de elastómero termoplástico.  

Clip de nariz de aluminio. Libre de Látex. 

Presentación 

Caja de transporte de 1.000 unidades. Bolsa con 10 unidades. Caja de 

transporte de 55x50x40 cm. 

Marca 



Máscara con calificación estándar KN95, N95, FFPP2 tienen una eficiencia de 

filtración de al menos un 95% contra partículas no oleosas aprobados por 

los criterios CE y NIOSH. 

Producidas siguiendo los estándares internacionales, son máscaras 

desechables, adecuada para el uso diario. 

Reducen significativamente la posibilidad de propagar enfermedades 

transmitidas por el aire y evitar la inhalación de partículas de polvo. 

Conformado por tejido no tejido con meltblown filtrante en la capa 

intermedia, evitando que los microorganismos entren o salgan.  

Clip nasal para un perfecto ajuste. 

Instrucciones 

• NO lo use para gases y vapores, aceite aerosoles, amianto, arsénico,

cadmio, plomo, 4,4-metilendianilina (MDA), o limpieza abrasiva 

• NO lo use para partículas concentraciones superiores a 10X PEL / OEL

Reemplace el respirador cuando se vuelva sucio, dañado o difícil de respirar 

mediante. 

Conservación 

Almacene los respiradores en el original embalaje, lejos de contaminado 

áreas, polvo, luz solar, extrema temperaturas, humedad excesiva y 

productos químicos nocivos 

Características 
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